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S.mutans nas Propriedades de 
Superfíciede Compósitos Bulk Fill
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Resumo

superfície de compósitos Bulk Fill de alta viscosidade. Para tanto, foram confeccionados 20 espécimes circulares (5mm x 2 mm) 
de cada material: Filtek Bulk-Fill (FBF), Tetric Evo-Ceram Bulk-Fill (TEC), X-traFil (XF) e Filtek Z350 (Z350)e distribuídos em 
4 grupos (n10). Após 24 horas, os espécimes foram polidos e as mensurações iniciais de Ra e KHN realizadas. Seguidamente, 
todos os espécimes foram esterilizados em óxido de etileno e submetidos à degradação biológica por S. mutans durante 7 dias 
e a Ra e KHN novamente mensuradas. Os dados foram submetidos à ANOVA dois fatores para medidas repetidas e teste Tukey 

maiores valores de Ra, quando comparada aos demais materiais, os quais apresentaram valores similares. Após a biodegradação, XF 
(0,3100) apresentou maiores valores de Ra e Z350 (0,1443) os menores, enquanto o Tetric e e Filtek apresentaram valores similares.

biodegradação, enquanto FBF e Z350 apresentaram valores similares. A biodegradação promoveu aumento da Ra e redução da KHN 

de todos os compósitos, sendo dependente da composição do material. 
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